


Economia vantajosa:
com trituradores AHWI

Os trituradores AHWI são equipamentos

pro�ssionais para a aplicação universal

no preparo e�ciente de forma econô-

mica e ecológica de grandes áreas.  

Sejam áreas onde a vegetação deva ser 

suprimida para dar lugar ao plantio

�orestal ou de outras culturas, manuten-  

ção de trilhas, colocação de barreiras 

para cortar incêndios ou ainda triturar o

resíduo vegetal depositado sobre as 

as áreas. Um operador apenas é  

su�ciente para realizar os trabalhos de

forma rápida e segura.

Isto signi�ca para a AHWI que: 

Com trituradores AHWI os seus trabalhos

são realizados em muito menos tempo e 

com menores custos com pessoal e a

Valores ecológicos: 
Princípio do ciclo natural

Para um triturador AHWI, independe se

a área a ser preparada possuir árvores 

em pé, resíduos como galhos e copas,  

se estiver coberta por capoeira ou de

vegetação secundária mista. Quando o  

triturador é empurrado pela máquina

base, ele derruba as árvores ou a capo- 

eira. Este material é puxado pelo rotor e 

triturado em partículas maiores. Tocos  

são rebaixados ao nível do solo e a bio-

massa é distribuída sobre o solo.

Na sequência da operação, o triturador

é arrastado sobre este material e por  

meio de outras ferramentas estas par-  

tículas são novamente trituradas e seu

tamanho é extremamente reduzido. A 

dimensão das partículas resultantes

pode ser estabelecida pelo operador 

por meio de simples regulagem.  

Ainda nesta fase da operação, as fer-  

ramentas HDT  montadas no rotor, revol-  

vem a camada super�cial do solo, pro-

movendo uma leve compostagem do  

material triturado com o solo.

Desta forma a biomassa retorna ao ciclo

natural e o resultado da operação é uma

área limpa e preparada para o plantio ou  

para aplicação que desejar.

Trituradores com 
características distintas

A AHWI fabrica trituradores para

diferentes classes de potência, 

largura útil e, ainda, outras variantes

construtivas. Podem ser acoplados  

a tratores, ao trator sobre esteiras 

de fabricação da AHWI, ou ainda

a escavadeiras hidráulicas por meio

de projetos especiais.

A construção robusta, tecnologias

patenteadas ea simplicidade na

intercambiabilidade dos componentes,

atribuem uma vida útil acima da média, 

reduzidas paradas de máquina e pratica-  

mente sem paradas para manutenções.

É com grande satisfação que nos dispomos

a especi�car o triturador e a máquina base

mais adequados para a operação que 

Leve e prático: M450

Com o peso próprio de apenas 1350 kg,

é o triturador mais leve da AHWI. 

Projetado para tratores de 80 a 140 cv.

Sua vida útil e robustez construtiva são

comparáveis aos trituradores de grande

porte. O rotor tem capacidade para 42

ferramentas intercambiáveis do tipo HDT.

A largura útil de trabalho possui 1800 mm.

O acionamento simples do rotor por meio

de correias de alta performance e sistema

de estabilização do cardan para perfeita

transmissão da força eliminam as vibra-

ções nos mecanismos de transmissão.

Classe intermediária: M500

A linha de trituradores do modelo M500

foi projetada para tratores de 100 a 180 cv

Possuem três diferentes larguras úteis de  

trabalho: 1800 mm, 2000 mm e 2300 mm. 

Os rotores tem a capacidade para receber

42, 48 ou 54 ferramentas intercambiáveis

do tipo HDT respectivamente. Estas variantes

facilitam a con�guração entre máquina 

base e triturador e a de�nição da área de

aplicação ideal. O equipamento universal

para as mais variadas aplicações.

Para aplicações mais severas:  
FM600Pro�

A linha de trituradores do modelo FM600

Pro�, possuem larguras úteis de trabalho de 

2000 mm e 2300 mm, e os rotores são  

equipados com 48 ou 54 ferramentas inter- 

cambiáveis do tipo HDT respectivamente.

Os equipamentos desta linha são um 

pouco mais robustos a que os da série

M500. Por este fator, os tratores devem 

ter a potência mínima de 140 cv. São os 

trituradores ideais para aplicações mais

Entrando na classe pesada: 
UZM580

Com 2300 mm de largura útil de trabalho e  

3500 kg de peso próprio, o UZM580 é o equipa- 

mento que se desenvolveu dentro das atribui-

ções especialmente severas. Acoplado a tratores

com potência mínima entre 180 a 300 cv, realiza 

trabalhos em grandes áreas, ainda que isto  

implique no frezamento de tocos com grandes  

dimensões.  

Por meio de um rotor cujo conceito de trabalho

é especial, a produtividade é elevada e a sua

aplicação é economicamente viável.

A classe pesada: M700

Com 56 ferramentas intercambiáveis do tipo

HDT montadas sobre o rotor e 2300 mm de

largura útil de trabalho, é o triturador mais 

pesado da AHWI. Para acoplar a tratores com 

240 até 550 cv. Assim como o UZM580, possui 

conceito de rotor escalunado para aumentar a

produtividade de área por hora. As turbo 

embreagens especiais reduzem perdas de 

potência no motor. Estas embreagens

preservam o motor e os elementos de acion-

amento do trator e proporcionam uma operação

continuada nos melhores níveis de rotações.

Alvo exato: FM500H

O triturador hidráulico FM500H é um

equipamento para acoplamento em esca-

vadeiras hidráulicas. O fato de poder posi-

cioná-lo com precisão torna-o ideal para áreas

onde os tratores não conseguem acesso. Ou 

então, em áreas onde existam elementos como

postes de luz, cercas ou limitações de tráfego. 

O adaptador do acionamento do giro lhe 

proporciona ainda maior �exibilidade.  

produtividade é absolutamente maior,
comparada aos métodos tradicionais.

desejares.

severas.


